
Het teken __________ geeft de richting van de leiding aan.

Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden. Voor meer informatie, zie de tekening van de draadloze be
diening.

Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. In geval van een hoge vochtigheidsgraad (>80%), verstopte afvoeruitlaten, of vuile luchtfilters, kunnen er
condensatiedruppels uitkomen.

Opmerkingen

Standaardplaats van gaten in de muur

Gat voor ingebouwde leidingen

Gat voor ingebouwde leidingen

Gasleiding

Ø15.9mm CuT

Vloeistofleiding

Ø9.5mm CuT

Afvoerslang

Uit te kloppen gat.

Uit te kloppen gat.
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Binnenluchtdebiet

Benodigde ruimte

Benodigde ruimte
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Bevestigingsschroeven voor het voorste rooster
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Omhoog/omlaag (automatisch)

Koeling
Verwarming

Drogen

Bladhoek

Ventilator

Naar links/rechts (handmatig)

Gat voor leidingen Gat voor leidingen

Gat voor leidingenGat voor leidingen

Gat voor leidingen
Gat voor leidingen

Inclusief installatieplaat

Horizontaal blad

Zie noot 2.
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Binnendiameter: 15mm

Buitendiameter: 18mm
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Luchtuitlaat
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