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CTO9F.NRO LG CAC/Multi Cassette 4-w 2,5kW excl. rooster en bediening

Technische Specificaties

Aansluitspanning

Koelcapaciteit (kW)

Koudemiddel

Soort

Bijvulling koudemiddel (Gram per meter)

Breedte (mm)

Condensafvoer aansluitdiameter od/id (mm)

Condenswaterpomp aanwezig

Databuskabel binnendelen/buitendelen (Q x mm?)

Diepte (mm)

Gasleiding

Geluidsdrukniveau Binnenunit dB(A)

Geluidsvermogen Binnenunit (dB)

Gewicht (kg)

Hoogte (mm)

Luchtdebiet (m3/uur)

Merk

Nominale stroomsterkte (A)

Onvochtiging (I/h)

o vermogen koelen (Nom.) (kW)

Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) (kW)

230V 50Hz 1 Fase

2,5

R32/R410A

Cassettemodel

20

570

32/25

4x1,5

570

3/8 inch

L/M/H - 30/33/36

52

12,4

214

L/M/H - 360/420/510

LG

0,4

0,9

0,022

0,022



PED

Serie

Verwarmingscapaciteit (kW)

Vloeistofleiding

Voeding (V)

Voedingskabel vanaf

Voorraadartikel

art. 41id 3

CcT

3,2

1/4 inch

230

Buitenunit

Ja

Interesse in dit product?

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies, prijzen en beschikbaarheid.
Wij helpen u graag verder met de beste klimaatoplossing voor uw situatie.

Bel ons Onze website

Tel: +31 (0) 85 30 35 875

Email: info@nouwensvandalen.nl
Web: www.nouwensvandalen.nl
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